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(%)

Enhed DL. Metode
00070901

835-2025-

Uorganiske forbindelser

Chlorid, filtreret 71 mg/l 1 DS ISO 15923-1:2013 15

Sulfat, filtreret 160 mg/l 0.5 DS ISO 15923-1:2013 15

Organiske samleparametre

COD, kemisk iltforbrug 180 mg/l 5 * DS/ISO 15705:2006 15

Olie (upolær fraktion) < 0.1 mg/l 0.1 DS/R 209 mod. IR 15

Metaller

Aluminium (Al) 37000 µg/l 30 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Arsen (As) 22 µg/l 0.3 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Bly (Pb) 160 µg/l 0.5 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Cadmium (Cd) 1.1 µg/l 0.05 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Chrom (Cr) 65 µg/l 0.5 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Chrom (Cr6) 2.6 µg/l 0.5 US EPA 6800, 2007 LC-ICP-MS 20

Kalium (K) 33 mg/l 0.5 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Kobber (Cu) 130 µg/l 0.5 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Kviksølv (Hg) 0.43 µg/l 0.05 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Natrium (Na) 47 mg/l 0.5 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Nikkel (Ni) 62 µg/l 1 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Selen (Se) 1.8 µg/l 1 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20
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ikke måleligi.m.: 
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Vanadium (V) 94 µg/l 1 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

Zink (Zn) 430 µg/l 5 DS 259:2003,DS/EN ISO 

17294-1:2024,DS/EN ISO 

17294-2:2023 m. ICP-MS

20

PAH-forbindelser

Acenaphthen 0.013 µg/l 0.01 M 0250 GC-MS 30

Fluoren 0.016 µg/l 0.01 M 0250 GC-MS 30

Phenanthren 0.26 µg/l 0.01 M 0250 GC-MS 30

Fluoranthen 1.2 µg/l 0.01 M 0250 GC-MS 30

Pyren 1.3 µg/l 0.01 M 0250 GC-MS 30

Benzo(b+j+k)fluoranthen 2.2 µg/l 0.01 M 0250 GC-MS 30

Benzo(a)pyren 0.99 µg/l 0.01 M 0250 GC-MS 30

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.76 µg/l 0.01 M 0250 GC-MS 30

Benzo(g,h,i)perylen 1.0 µg/l 0.01 M 0250 GC-MS 30

Sum af PAH'er 7.7 µg/l M 0250 GC-MS

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende 

for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Rapportkommentar:

Batchkommentar:

Pga. sen modtagelse fra kunden er COD er påbegyndt efter analysefristen i analysekvalitetsbekendtgørelsen og kravene i 

standarden, hvorfor analysen er udført uakkrediteret. Analyse af prøver udført efter denne frist er ikke verificeret, da prøven kan 

have ændret karakter.

Kirsten From Jensen
Kundecenter

Tlf:

10.01.2025

Senior Kunderådgiver 

Eurofins, Miljø

70224231

iww@etn.eurofins.com
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